
Aditivos - 12604 - AUTO ARRANQUE SPRAY
 
Producto que produce una arranque instantáneo con ignición progresiva. Efectivo -30ºC.Formulado con

disolventes altamente volátiles y con muy bajo punto de inflamación, este producto posee propiedades

antidetonantes, anticorrosivas y lubricantes Su fórmula de ignición progresiva evita que la combustión

tenga lugar antes de que el pistón esté totalmente avanzado. Esto elimina el golpeteo o retroceso del

pistón, que son problemas habituales cuando se utilizan otros aceleradores de arranque en frío.

Recomendado para automóviles, motocicletas, camiones, furgonetas, autobuses, tractores, corta-

céspedes, compresores, sierras eléctricas, bombas, motores náuticos y en general todo tipo de motores

utilizados en condiciones que hacen difícil la carburación (alta o baja temperatura, humedad, etc.)

 

Modo de Empleo:

Pulverizar por la entrada del filtro de aire o del carburador.

Accionar el arranque inmediatamente.

 

H222 - Aerosol extremadamente inflamable

H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H315 - Provoca irritación cutánea

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

 
 

 
 




